Datenblatt
LAVITA

Technische Daten

Nennwdrmeleistung [kw] 10
Teilw@rmeleistung [kw] 5
Frischluftbedarf [m?*/h] 26
Raumheizvermoégen abhdngig von der Hausisolierung [m?] 120 - 260
Brennstoffverbrauch [kg/h] 14-28
Wirkungsgrad [%] 86
Energieeffizienzklasse A+
Kaminzugbedarf [Pa]l 12

*Typprufung nach DIN EN 13240 auf Nennwdarmeleistung 6kW laut EnEV gultig fur Deutschland vorhanden
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Abmessungen, Gewicht und Anschluss
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Abmessungen
Hohe [mm] 1156
Breite [mm] 578
Korpustiefe [mm] 471
Feuerraum [BxHxT] [mm] 400x350x320
Gewicht ohne Speckstein [kgl ~165
Gewicht mit Speckstein [kal ~300
Speichermasse [kgl ~150
Rauchrohranschluss
Durchmesser [mm] 150
Original Winkelrohr Anschlusshéhe [mm] 1671
Original Winkelrohr Tiefe gesamt [mm] 713
Original Winkelrohr Abstand zu Rickwand [mm] 242
Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte Rauchrohr [mm] 131
Original Winkelrohr Abstand seitlich [mm] 289
Anschluss hinten Anschlusshéhe [mm] 936
Anschluss hinten Abstand seitlich [mm] 289
Durchmesser [mm] 125
Anschlusshéhe [mm] 191
Abstand seitlich [mm] 289

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstdnde)

Hinweis 0

1. Zu nicht brennbaren Gegenstdnden

a>40cm b >10cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wd&nden aus
Stahlbeton

a>80cm b >20cm
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